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MODES ET SAISONS
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CONCEPT

CONTRÔLE DE L'ENSOLEILLEMENT
ET DE L'ÉBLOUISSEMENT

toiture lanterneau:
revêtement d'acier
sur 600 mm d'isolant et pontage CLT

toiture principale
toit vert
sur 600 mm d'isolant et pontage CLT*
(demande d'équivalence RBQ requise)

mur plié:
parement Corten 1.5mm, perforé,
sur supports
sur 300 mm d'isolant et mur en  CLT

mur principal:
parement Corten 1,5mm
sur 300 mm d'isolant et mur en  CLT

soffite:
parement d'acier peint
sur 600 mm d'isolant et
structure en colombages

mur rideau
verre triple 60mm, certifié PH

mur de fondation
isolé des deux côtés:
200mm coté int.
300mm côté ext.

dalle sur sol
sur isolant 200mm
chauffage radiant

10m

11.2m

7.5m

5m

2.5m

0m

mur rideau
verre triple 60mm, certifié PH
et porte vitrée certifiée PH

mur rideau
verre triple 60mm, certifié PH

4NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE CAROLINE-DAWSON ET PARC LE PRÉVOST / VILLE DE MONTRÉAL / ARRONDISSEMENT DE VILLERAY– SAINT- MICHEL– PARC - EXTENSION 
L’OEUF ARCHITECTES + LAPOINTE MAGNE ET ASSOCIÉS ARCHITECTES + NIPPAYSAGE + EURÊKA ENVIRONNEMENT + L2C EXPERTS + DUPRAS LEDOUX CE QUE NOUS SOMMES

ÉLÉVATION AGORAÉLÉVATION DE LA ROCHE

DONNÉES DE PHPP
200 occupants, gains internes 3.90 w/m2
Murs 0.126 w/m2K, 0.036 U-val supp
Sous dalle 0.187 w/m2K
Toiture 0.065 w/m2K, 0.010 U-val supp
Soffit 0.085 w/m2K, 0.036 U-val supp
Mur Fond 0.077 w/m2K, MF Mec 0.186 w/m2K
Uw Inst 0.634 - 0.605 w/m2K
Vitr Guard Prima prem 2, Ug0.49 w/m2K
Cadres Raeyners Alu NU/SA Uf 0.94
Rs Hiver N66%, E62%, S66%, W68%
Rs1 Été N57%, E33%, S36%, W53%
Solar N104, E120, S134, W120 Kwh/m2

RÉSULTATS DE PHPP

Chauffage : 9.3 kWh/m²/an
Refroidissement : 5.9 kWh/m²/an 
Énergie primaire renouvelable (PER) : 52.1 kWh/m²/an
Étanchéité à l’air : 0.6 ACH à 50 Pascals
Fenêtres et portes : 0.634-0.605 W/m²K
Récupération de chaleur : 93%
Efficacité électrique spécifique : 0.42 Wh/m³
Confort thermique : 25°C ou plus, 4.5% de l’année
Ponts thermiques : 0.01 W/mK 
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