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04
CENTRE CULTUREL DE NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

NOTE: LE PAREMENT DE BRIQUE EST ÉLOIGNÉ 
DE LA CLOISON SUR L'AXE, POUR ALIGNER LA 
FACE EXTÉRIEURE DE LA BRIQUE AVEC LA 
FACE EXTÉRIEURE DES CAPOTS DES 
MENEAUX DU MUR RIDEAUX, PRÉVOIR DES 
ATTACHES DE LONGUEUR SUFFISANTE

SUPPORT DU LINTEAU, PLAQUE D'ACIER À 1200 
C/C, À SCELLER AU POURTOUR AVEC 
MEMBRANE AUTO-ADHÉRENTE ET RECOUVRIR 
D'URÉTHANE GICLÉ

SOLIN MEMBRANÉ COLLÉ AU GYPSE AVANT DE 
GICLÉ L'ISOLANT D'URÉTHANE

LINTEAU D'ACIER AVEC SUPPORT FIXÉ À LA 
POUTRE, VOIR STRUCTURE

PANNEAU TYMPAN 25mm D'ISOLANT ENTRE 
DEUX TÔLE D'ALUMINIUM, FORMÉ EN "L" AUX 
DIMENSIOMS REQUISES

SUPPORT DU MUR RIDEAU FIXÉ À LA POUTRE, 
PAR L'ENTREPRENEUR DU MUR RIDEAU    

MUR RIDEAU, MENEAU D'ALUMINIUM 152mm, 
VOIR ÉLÉV. POUR TYPE DE VERRE ET JOINTS 
AU SILICONE STRUCTURAL  

TÔLE D'ACIER GALVANISÉE FIXÉE AUX 
MENEAUX ET AU CONTREPLAQUÉ, SCELLER 

LES JOINTS AVEC UNE MEMBRANE AUTO-
ADHÉRENTE  

PLACER UNE BANDE DE MEMBRANE AUTO-
ADHÉRENTE CONTINUE ENTRE LE PARAPET 
ET LE PANNEAU DE GYPSE AVANT DE GICLER 
L'ISOLANT

PLACER UN PARE-VAPEUR SOUS LA LISSE, 
FIXER LA FACE EXTÉRIEURE DU PARAPET


