
LÉGENDE

1. ARCHES: boulonné au cadre tournable 
   (en dessous du pont de pratique) boulonnés en hauteur
2. ICONE CARACTÉRISTIQUE
3. PODS PIVOTANTS NON MOTORISÉS
    bearing pivotant avec rack et pignon
4. RAILS DE ROULEMENT
    2x et concentriques
5. NIVELEURS POUR RAILS
    quantité type et placement à déterminer
6. CADRE DE MOTORISATION
    bearing pivotant avec rack et pignon
7. CADRE DE LA PLATEFORME 
    assemblage rapide (fixé au cadre motorisé central)
8. ROUE DE LA PLAQUE TOURNANTE
    quantité type et placement à déterminer
9. MARCHE CIRCULAIRE
    2 couches de contreplaqué 3/4” avec cadre en 2”x4”
10. RAMPE D’ACCÈS
    2 couches de contreplaqué 3/4” avec cadre en 2”x4”
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COUPE A-A

CROCHET 
DE LEVAGE

GOUJON D'ACIER ''NELSON'' 
19mm DIA X 150 GALVANISÉ

MÂT 178 DIA
EN ACIER

ÉPISSURE: MANCHON 
+ 2 BOULONS 19 DIA 
GALVANISÉ

BÉTON 25 MPa / 200mm
ÉPAISSEUR + ARMATURE 
15M @ 400 c/c

PLAQUE D'ACIER
19mm GALVANISÉ

DESSUS PLANCHER

B

COUPE B-B

PLATELAGE EN PLAQUE 
D'ACIER PERFORÉE
GALVANISÉ 4.8mm 
ÉPAISSEUR, 50%

FERME D'ACIER
GALVANISÉ TYP.

TREILLIS DE 
CORNIÈRE D'ACIER
GALVANISÉ L76x76x6.4

PLAQUE D'ACIER
CINTRÉE GALVANISÉE

PATTE
AJUSTABLE

B

QUADRANT TYP. (+/- 950 kg)

FERME D'ACIER
GALVANISÉ TYP.
(VOIR COUPE B-B)

TREILLIS DE CORNIÈRE 
D'ACIER GALVANISÉ 
L76x76x6.4

POTEAU D'ACIER
GALVANISÉ HSS
64x64 AVEC BASE 
DE NIVELLEMENT PLATELAGE EN PLAQUE 

D'ACIER PERFORÉE
GALVANISÉ 4.8mm 
ÉPAISSEUR, 50% AJOURÉE

PLAQUE D'ACIER
CINTRÉE 
GALVANISÉE

CROCHET 
DE LEVAGE
TYP
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R139.50
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795
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3443

3180
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11571
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Carrousel Fontaine

Atelier-Conteneur

Transport sur camion
plate-forme
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VUE EXPLOSÉE

FERMETURE
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DIMENSIONS

PLATEFORME

ENTREPOSAGE

DIMENSIONS

PLANS TECHNIQUES

VUE EXPLOSÉE
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PODS PIVOTANTS


