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BASE DE BÉTON

- Les bases sont empilables à 
l’aide de goujons insérés dans
les tubes filetés enchassés
dans le béton.

- Poids approximatif : 345kg
- Base déplaçable avec la 

machinerie de chantier habituelle.

600mm

600mm

600mm

1200mm

m
m007

m
m006

1219mm

2438mm

PYRAMIDE D’ACIER

- Les pyramides en acier peintes
couleur rouge Pantone 032, noir 
ou blanc sont empilables.

PANNEAU D’AFFICHAGE EN 
CONTREPLAQUÉ

- Les panneaux de contreplaqué 
d’érable canadien 19mm, peints 
pour résister aux intempéries, sont
empilables

ENTREPOSAGE DES COMPOSANTES
POUR UN MODULE DE 4 UNITÉS

TOIT EN ACIER

- Les langues d’acier peintes 
rouge Pantone 032 et blanc sont 
empilables. 
- Elles peuvent être placées sous
les pyramides.600mm

1200mm

PRISME
- 4 surfaces d’affichage de 1,44m2
- 4 bases de béton
- 8 pyramides rouges
- 4 pyramides grises

M POUR MONTRÉAL
- 2 surfaces d’affichage de 0,72m2
- 2 bases de béton
- 6 pyramides blanches

MINI
- 2 surfaces d’affichage de 0,72m2
- 2 bases de béton
- 4 pyramides rouges

AFFICHAGE MAXIMAL
- 1 surface d’affichage de 5,76m2
- 1 surface d’affichage de 2,88m2
- 4 bases de béton
- 12 pyramides rouges

ITÉRATIONS POSSIBLES

POSSIBILITÉS SUPPLÉMENTAIRES

MAQUETTE
- Permet de présenter des maquettes ou des plans à plat.
- Nécessite 2 blocs de béton, 4 pyramides et 1 contreplaqué de 1200mmx1200mm.

BANC
- Nécessite 2 blocs de 
béton et 2 modules pour 
le toit avec de nouveaux 
percements 

TABLETTE
- La tablette est créée en 
iinsérant un module de toit 
entre les pyramides.
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