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L’idée d'une autostrade traversant le centre-ville de Montréal d'est en ouest apparaît difficilement en 
février 1948. La ville de Montréal envisage de construire une autoroute surélevée reliant les ponts 
Honoré-Mercier et Jacques-Cartier en longeant l'emprise ferroviaire du Canadien National dans la cour 
Turcot puis le canal de Lachine et les quais du Vieux-Port. Mais le
projet entrant en concurrence avec celui de boulevard Métropolitain, il fut mis en veilleuse et ne 
ressurgira que dix années plus tard.

Au début des années 1960, la ville se désintéressa des autoroutes pour se concentrer sur la construction 
d'un métro. Le projet d'autoroute est-ouest fut repris par « l’équipe du tonnerre » de Jean Lesage, 
nouvellement élu à la tête du Québec. Au même moment l'opposition citoyenne, arguant que le tracé 
allait détruire des édifices patrimoniaux du Vieux-Montréal, tel le marché
Bonsecours, et les autorités du port de Montréal, inquiètes qu'un viaduc n’interfère avec leurs activités, 
amenèrent le gouvernement à modifier le tracé en 1963. L'autoroute allait désormais suivre les rails du 
Canadien Pacifique jusque la rue Guy puis traverser le centre-ville à hauteur de la rue Craig. De plus elle 
serait en tranchée sur le modèle de l'autoroute Décarie.

En 1965 les travaux de démolitions commencèrent, oblitérant plus de 850 bâtiments dans les quartiers 
de Saint-Henri à l'ouest et Ville-Marie à l'est. Puis la construction de l'autoroute débuta le 18 octobre 
1970. La première section, construite sur viaduc de l'échangeur Turcot à la rue Guy, ouvrit à la circulation 
en novembre 1972 […] Source wikipedia
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- Et Quas Molest
- Excepturi Sint
- Occaecati Cupidit
- Con Provident
- Similique Sunt
- In Culpa
- Qui Officia
- Deserunt Molli
- Animi Id
- Laborum Dolor
- Fuga Et Harum
- Qquidem Reru
- Facilis Est
- Et Expedita
- Distinctio
- Nam Libero
- Tempore Cum
- Soluta Nobis Est
- Eligendi Optio
- Cumque Nihil
- Impe dit Quo Min
- Id Quod
- Soluta Nobis Est

Quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate 
non provident, similique sunt in culpa qui officia 
deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum 
fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita 
distinctio. Nam libero tempore.

Cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil 
impedit quo minus id quod maxime placeat facere 
possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis 
dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam 
et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus 
saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et 
molestiae non recusandae. 

Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente 
delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores 
alias consequatur aut perferendis doloribus 

Temporibus autem quibusdam et aut officiis 
debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut 
et voluptates repudiandae sint et molestiae non 
recusandae.  facilis est et expedita distinctio. Nam 
libero tempore.

Aux résidents du quartier; 
une coupure d’eau est prévue 
le 6 juin 2017 de 10 h 00 à 10 h 30 . 
Merci de votre compréhension.

Aux résidents du quartier; 
une coupure d’eau
le 6 juin 2017 de 1
Merci de votre compréhension.

Aux résidents du quartier; 
une coupure d’électricité  est prévue 
le 12  mars 2017 de 14 h 00 à 14 h 30 . 
Merci de votre compréhension.

Le chantier du recouvrement
de l’Autoroute Ville-Marie 
est maintenant achevé à

Aux résidents du quartier; 
la collecte des ordures est prévue 
les mardi et jeudi soirs pendant la période
du 9 avril au 22 mai 2017

Le tronçon piéton entre la rue Sanguinet
et l’avenue de l’Hôtel-de-Ville 
sera déplacée sur la rue Bonsecours
du 6 juin au 6 juillet 2017.

Les travaux de construction 
sur le chantier se dérouleront de  
6h00 à 21h00 pendant les
deux dernières semaines de juin
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M02
VUE A

M02
VUE EN PLAN 

M01
VUE EN PLAN 

M02 (VUE A)  
ÉLÉVATION FACE INTÉRIEURE GAUCHE  

M02 (VUE B)  
ÉLÉVATION FACE EXTÉRIEURE GAUCHE  

M01 (VUE E)  
ÉLÉVATION FACE INTÉRIEURE   

ÉCHELLE 1:75ÉCHELLE 1:75

M01 (VUE F)  
ÉLÉVATION FACE EXTÉRIEURE  

M02 (VUE C)  
ÉLÉVATION FACE EXTÉRIEURE DROITE   

M02 (VUE D)  
ÉLÉVATION FACE INTÉRIEURE DROITE   

SIGNALEMENT EFFICACE 
DE LA FONCTION DES 
MODULES

CRÉATION D’UN «SLOGAN» 
FACILEMENT 
RECONNAISSABLE

DISPOSITION EN DIAGONAL 
ATTIRANT L’ATTENTION DES 
PASSANTS.

CARTE INDIQUANT LA RELOCALISATION DE DIVERS
SERVICES AUX CITOYENS ET LES NOUVEAUX CHEMINS 
D’ACCÈS.

LE FOND TRAMÉ AGIT À TITRE DE MOTIF SIGNAL ET EST UTILISÉ 
SUR LES FACES PEU CHARGÉES D’INFORMATIONS

LE MOTIF STRUCTURE L’AJOUT DE 
CONTENU ET  INTÈGRE LE JOINT ENTRE 
LES PANNEAUX DU MODULE 02

LE FOND UNI LAISSE PLACE À UNE PLUS GRANDE DENSITÉ DE 
CONTENU

IMPRESSIONS DES MESSAGES D’INFORMATIONS SUR VINYLE AUTOCOLLANTUTILISATION DE DEUX TYPES D’ARRIÈRE-PLANS POUR 
HIERACHISER LES INFORMATIONS: UNIS / TRAMÉ

TYPE A - TRAMÉ
CHAMP DE VISIBILITÉ: PRIMAIRE
LECTURE: PIÉTONS / CYCLISTES
CONTENU: TITRE DU CHANTIER +
MESSAGE D’INFORMATIONS

TRANSPORT MODULE 01

TYPE B - UNI
CHAMP DE VISIBILITÉ: SECONDAIRE
LECTURE: PIÉTONS
CONTENU: INFORMATIONS 
PERMANENTES, 
SEMI-PERMANENTE, ET 
D’INTERPRÉRATION.

MESSAGES AUTOCOLLANTS
CHAMP DE VISIBILITÉ: SECONDAIRE
LECTURE: PIÉTONS
CONTENU: INFORMATIONS EN 
ÉVOLUTION.

CONTRÔLE DE L’INTÉGRATION DU CONTENU EN ÉVOLUTION. 

EXEMPLES DE MESSAGES:

APPLICATION DES MESSAGES DANS UNE ZONE DÉTERMINÉE PAR LA GRILLE 
GRAPHIQUE.

TUBE HSS  
76 mm X 38 mm (TYP.)

810 mm

1220 mm

12
20

 m
m

90
0 m

m

610 mm

2440 mm

PANNEAU EN CONTREPLAQUÉ 
CRÉZON ÉP. 12 mm.
FOND BLANC AVEC IMPRESSION 
COULEUR RECTO-VERSO (TYP.)

PANNEAU EN CONTREPLAQUÉ 
CRÉZON ÉP. 12 mm.
FOND BLANC AVEC IMPRESSION 
COULEUR RECTO-VERSO

MOULURE EN «U» POUR
PANNEAU ACRYLIQUE (OPTION) 

PLAQUE D’ACIER STRIÉE
ÉP. 12 mm (250kg)

TOUTES LES PIÈCES D’ACIER SONT PEINTES EN 
USINE. FINI DE TYPE « POWDER COAT » (TYP.)

CORNIÈRES EN «L»
12 mm X 12 mm
AUX CHAMPS DES PANNEAUX  (TYP.)

FIXATION DES PANNEAUX AVEC VIS 
AUTOTARAUDEUSES GALVANISÉES (TYP.)

45°

TUBE HSS 
76 mm X 38 mm (TYP.)

TUBE HSS 
38 mm X 38 mm
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PLAQUE D’ACIER STRIÉE
ÉP. 38 mm (280 kg)

INFORMATIONS
PERMANENTES

INFOS SEMI-PERMANENTES
 + INTERPRÉTATION

M02
VUE B

M01
VUE E

M01
VUE F

M02

VUE C

M02

VUE D

1465 mm

PENTE D
’ÉGOUTEMENT 1%

PENTE D
’ÉGOUTEMENT 1%

45°

PENTE D’ÉGOUTEMENT 1%

EXPLORATION
VOLUMÉTRIQUE

CRÉATION D’UNE
PERCÉE VISUELLE

CADRAGE D’UN
CHANTIER EN ÉVOLUTION

DÉCLINAISON EN MODULES
D’ÉCHELLE DIFFÉRENTE1 2 3 4

CONCEPT ORIGINE DE LA FORMEMOTIFS VOLET « DÉLIMITER » 

UNE FENÊTRE INFORMATIVE SUR LE CHANTIER
PERCÉEVISUELLE
ORIGINE DU CONCEPT PHASE 1

MODULE 01 VUES TECHNIQUES

MODULE 02 PERSPECTIVE - MISE EN SITUATION : CHANTIER CLÔTURÉMODULE 01 PERSPECTIVE - MISE EN SITUATION : CHANTIER À VENIR

MODULE 02 VUES TECHNIQUES

DÉPLOIEMENT ET MODULARITÉ

TRANSPORT ET MONTAGE

IDENTITÉ GRAPHIQUE STRATÉGIES
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LIGNE BRISÉE
2X MODULE 01

INFORMATIONS EN ÉVOLUTIONDÉNOMINATION COMMUNE ARRIÈRE-PLANS

FORME DE “V”
2X MODULE 01

PARALLÈLE
2X MODULE 01

ZIGZAG
3X MODULE 01

RECTANGULAIRE
2X MODULE 02

PARALLÉLOGRAMME
2X MODULE 02

ALVÉOLE
2X MODULE 02

ACCORDÉON
2X MODULE 02

LINÉAIRE
3X MODULE 02

PAVILLONNAIRE
4X MODULE 02

AGGLOMÉRÉ
3X MODULE 02

DÉAMBULATOIRE
3X MODULE 02

A. IMPLANTATION MULTIDIRECTIONNELLE
(APPLICABLE MODULE 01 ET 02)

ÉTAPE 1
LIVRAISON DE LA STRUCTURE D’ACIER FABRIQUÉE ET SOUDÉE EN USINE.
TRANSPORT SUR LE SITE PAR CHARIOT ÉLÉVATEUR OU GRUE.
MISE-À-NIVEAU DU MODULE À L’AIDE DE PIÈCES DE NIVELLEMENT.

ÉTAPE 2
LIVRAISON SUR LE SITE DES PANNEAUX IMPRIMÉS.
MISE-EN PLACE ET VISSAGE DES PANNEAUX À LA 
STRUCTURE.

B. IMPLANTATION DIRECTIONNELLE
(APPLICABLE MODULE 01 ET 02)

CARTE DES LIEUX SCHÉMATIQUE
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ÉTAPE 3 (OPTION)
DANS  LE CAS D’UNE IMPLANTATION EN BORDURE DE 
CHANTIER, AJOUT D’UN PANNEAU PROTECTEUR 
TRANSPARENT. POSSIBILITÉ D’INTÉGRATION  DE CONTENU 
D’INTERPRÉTATION PAR IMPRESSION NUMÉRIQUE SUR 
ACRYLIQUE.

NOUVELLE IMAGE
NUMÉRIQUE EN

TRANSPARENCE

CRÉDIT IMAGE
DE BASE: NIP 
PAYSAGE


